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I Plan prezentacji

Wstep
Zasada dziatania kodera LEU
Co to znaczy LEU scentralizowane?

Diagnostyka

O 000 O

Podsumowanie
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© Rail-Mil Sp. z 0.0. Sp. k. biuro@rail-mil.eu



Y @

2021-06-11 Xl Konferencja Szkoleniowo-Techniczna - INFRASZYN 2021

I Wstep — ERTMS/ETCS poziom 1

O Europejski system sterowania
ruchem kolejowym zapewniajgcy
interoperacyjnos¢ transportu
kolejowego

L Naktadka na istniejgcy system
zaleznosciowy

O Zapewnia sygnalizacje kabinowg

U Jedynie pojazd wyposazony w
system ERTMS/ETCS mozne
prawnie przekroczy¢ 160 km/h
[Instrukcja o prowadzeniu ruchu
pociggow Ir-1]

System
zaleznosciowy

[ [
Eurobalisa Eurobalisa

Koniec odcinka
kontroli niezajetosci

Wersjawzorca 19-10-2020_17. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgodg zarzadu.
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| Zasada dziatania kodera LEU

O System zaleznosciowy na
podstawie stanu systemu i
polecenia od Dyzurnego Ruchu
ustawia odpowiedni sygnat na
sygnalizatorze

U Koder LEU ,czyta” stan swiatet
sygnalizatora i na podstawie jego
tablicy decyzyjnej nadaje telegram
do Eurobalisy (przetgczalnej)

U Przejezdzajgcy pocigg nad
Eurobalisg odczytuje jej telegram i
wtedy moze na informacje w nim
zawartg odpowiednio zareagowac
(np. hamowac)
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System
zaleznosciowy

[ [ ]
Eurobalisa Eurobalisa

Koniec odcinka
kontroli niezajetosci
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I Co to znaczy LEU scentralizowane?

O Zastgpienie fizycznego ,czytania”
stanu sSwiatet sygnalizatora,
interfejsem elektronicznym
pobierajgcym dane_bezpoérednio z Systom
systemu zaleznosciowego zaleznosciowy |

Eurobalisa Eurobalisa

Koniec odcinka
kontroli niezajetosci
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I LEU scentralizowane — rozwigzanie problemow klasycznego LEU

0 Problem dwéch przebiegéw spod
jednego sygnalizatora o takim
samym obrazie.

Linking

0 W podejsciu klasycznym
nie rozwigzany

Linking

O W podejsciu scentralizowanym
mozna uzalezni¢ nadawany telegram /
do balisy od przebiegu, zamiast stanu 20km/h
;. . A —O
Swiatet sygnalizatora /
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Wersjawzorca 19-10-2020_17. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgodg zarzadu.
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I LEU scentralizowane — rozwigzanie problemow klasycznego LEU

0 Problem przebiegéw bez
zatrzymania.

O W podejsciu klasycznym
potrzebne jest czytanie gornych
Swiatet sygnalizatora — co oznacza
dodatkowe karty i koszty

O W podejsciu scentralizowanym
mozna uzalezni¢ nadawany telegram
do balisy od przebiegu, zamiast stanu
Swiatet sygnalizatora
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I LEU scentralizowane — rozwigzanie problemow klasycznego LEU

O Problem dynamicznego wprowadzenia tymczasowych ograniczen predkosci (TSR).

O W podejsciu klasycznym
nie jest to mozliwe (wymaga fizycznego péjscia w tory i potozenia zaprogramowanych balis)

0 W podejsciu scentralizowanym
mozna wprowadzac je z poziomu nastawni. Jednakze jest to mozliwe jedynie we wczesniej zdefiniowanych
miejscach, gdzie potrzebne jest dwczesne przygotowanie infrastruktury (dotozenie Eurobalis przetgczalnych) oraz
wymaga zastosowania wersji wzorca (baseline) 3 systemu ERTMS/ETCS.

Wersjawzorca 19-10-2020_17. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgodg zarzadu.
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I Diagnostyka

O W podejsciu klasycznym
Aby zapewni¢ diagnostyke niezbedne jest okresowe sprawdzanie ich stanu przez zatrudnionych
monterdéw na stacji lub budowa dodatkowych kosztownych urzgdzen diagnostycznych.

0 W podejsciu scentralizowanym
Dane diagnostyczne sg dostepne z poziomu zrédta danych dla LEU, czyli z nastawni. Jednoczesnie
dane sg dostepne w czasie rzeczywistym, co powoduje, ze czas wykrycia usterki jest minimalny i
mozliwa jest szybka reakcja.

Wersjawzorca 19-10-2020_17. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgodg zarzadu.
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I Podsumowanie

Wady LEU w wersji scentralizowanej:

O Brak sformalizowanego interfejsu
miedzy systemem
zaleznosciowym a LEU (Musi
by¢ tego samego producenta co
system zaleznosciowy lub
wynegocjowany miedzy
producentami)

O Uszkodzenie jednego modutu
moze spowodowac problem
duzej ilosci Eurobalis
przetgczalnych
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Zalety LEU w wersji scentralizowanej:

Q

Karty wejs¢ analogowych do czytania stanu zarowek
na sygnalizatorach oraz karty wejs¢ dwustanowych do
czytania np. potozenia zwrotnic i innych sygnatow
zaleznosciowych, zastapione s3 interfejsem
elektronicznym, pobierajgcym dane bezposrednio z
systemu zaleznosciowego

Pozwala uzalezni¢ nadawany telegram do eurobalisy
od realizowanego przebiegu

Daje mozliwo$¢ dynamicznego wprowadzania
tymczasowych ograniczen predkosci (TSR) z poziomu
nastawni

Mozliwe jest dostosowanie konfiguracji koderéw LEU
do przebiegéw bez zatrzymania bez dodatkowego
sprzetu

Daje wieksze mozliwosci diagnostyczne.
Precyzyjniejsze, w czasie rzeczywistym, nie
wymagajgce dodatkowego sprzetu ani personelu

Wersjawzorca 19-10-2020_17. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgodg zarzadu.
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I Dziekujemy za uwage

Pytania? Odpowiedzi.

PREZENTOWAL.:
inz. Dobromir Jasinski

. . (madein
Technologie dostosowane do potrzeb klienta
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Wersjawzorca 19-10-2020_17. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgodg zarzadu.



