TRADING POLSKA

Monitorowanie dynamicznych obcigzen pionowych
taboru kolejowego — system SMCV
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Agenda

M&MR Trading Polska
Wprowadzenie — system SMCV
Standardy i regulacje

Architektura systemu SMCV
Instalacja

Kalibracja laboratoryjna i terenowa
Lokalizacje SMCV
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TRADING POLSKA

M&MR
Trading

Polska
W skrocie

M&MR Trading Polska Sp. z 0.0.:
= jest czescig rodzinnej firmy

= posiada prawie 30-letnie doswiadczenie i wiedze na
temat rynku

Do gtéwnego obszaru naszej dzialalnosci
naleza:

= projekty OEM
= rynek wtorny

Obszary naszej dziatalnosci:

= obszar sprzedazy ograniczony przede wszystkim do
terytorium Polski

= zakup towarow na rynku miedzynarodowym
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TRADING POLSKA

P MMMR M&MR Trading GmbH

TRADING Holding Company

“mn M&MR Trading Polska Sp. z 0.0.

TRADING POLSKA Spotka stowarzyszona

Jrans Comfort

Berpiecrenistwo | wygoda w ruchu

Oryginalne wyposazenie i rynek wtérny

Dostawca produktéw i systemow dla
producentow pojazddéw kolejowych

Dostawca produktéw i systemow dla
producentow pojazdéw uzytkowych

Dostawca produktow i systemow dla
infrastruktury kolejowej,
tramwajowej i drogowej

Inzynieria mechaniczna i przemystowa

Konsultacje techniczne, doradztwo i ustugi

H~Q

PRINT roLska

Oryginalne wyposazenie i rynek wtorny

Materiaty eksploatacyjne do druku offsetowego i
fleksograficznego

Ustugi graficzne, w tym laserowe grawerowanie ptyt do
lakierowania i druku fleksograficznego

Ciecie, listwowanie i laminowanie obciggow offsetowych
Konfekcjonowanie i uszlachetnianie materiatu do druku
Sprzedaz maszyn drukarskich

Ustugi w zakresie testow technicznych, szkolen,
doradztwa i serwisu

Technologia
Transferu
I I ." Mediéw

Oryginalne wyposazenie i rynek wtérny

Weze przemystowe i ztgcza do wezy
Niestandardowe weze gumowe, kompozytowe i metalowe

Projektowanie, produkcja i modernizacja urzadzen do
zatadunku i roztadunku ladowego i morskiego

Ustugi i testy w zakresie ramion przetadunkowych

Systemy transportu przemystowego

Technologia odwadniania

Ustugi konsultacji technicznej, projektowania i serwisowe




TRADING POLSKA

M&MR Trading Polska jest upowaznionym przedstawicielem firmy Marini Impianti Industriali S.p.A. w Polsce.

diagnostyka automatyka

telekomunikacja
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System pomiaru obcigzen pionowych (SMCV)
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IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A

TRADING POLSKA

System pomiaru obcigzen pionowych (SMCV)

System pomiaru obcigzen pionowych (SMCV) umozliwia wazenie pociggu w ruchu na wyposazonym torze, w celu :

+» Okreslenia sit styku koto-szyna przenoszonych przez kazde koto eksploatowanych pojazdow
szynowych w danym statym punkcie toru, bez zgdania zatrzymania pociggu w celu wykonania pomiaru,

*» Monitorowania obcigzenia pionowego przenoszonego przez koto w celu generowania pomiarow, takich
jak nacisk osi, r6znice obcigzenia miedzy stronami zestawu kotowego, wézka lub pojazdu, wady
geometryczne kot, predkos¢ osi itp.

“»Wygenerowania alarmoéw dla punktu kontroli, gdy pomiary przekroczg skonfigurowane wartosci
progowe,

“*Wydrukowania zbiorczego raportu alarmowego, wspomagajgcego wykonanie wymaganych przepisami
procedur, utatwiajgcych identyfikacje osi lub koto w odniesieniu do sktadu pociagu,

“» Generowanie zdarzenh autodiagnostycznych w celu wsparcia utrzymania systemu,

“* Przechowuj zdarzenia wygenerowane przez system SMCV do wykorzystania w przysztosci i do celéw
statystycznych.

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
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IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.

TRADING POLSKA

WPROWADZENIE
Funkcjonalnos¢ systemu SMCV

System SMCV jest wykorzystywany do sprawdzania i monitorowania obcigzenia pionowego eksploatowanych pociggow
towarowych pod kgtem bezpieczenstwa ruchu, naktadania dziatan naprawczych na przedsiebiorstwa kolejowe oraz do
obnizania kosztow utrzymania sieci kolejowych poprzez ograniczanie zuzycia torow lub uszkodzen spowodowanych:

o Nadmiernym niewywazeniem osi
o Przecigzonymi osiami
o Wadami kot

Niewywazenie osi Przecigzenie osi Wady kot

-

v’ Zwiekszenie
2Zywotnosc szyny,
unikajac wibracji i

v’ Zmniejszenie
naprezenia szyny i
odksztatcenia

v'Zmniejszenie ryzyka
wypadkow z powodu
niewywazenia fadunku nierbwnomiernego

IMPLEMEMNTING TECHNOLOGY

podktadu zuzycia biezni DELIVERING VALUE




TRADING POLSKA

NORMY | PRZEPISY
Dopuszczenia

System SMCV firmy Marini Impianti Industriali zostat zatwierdzony przez RFI (Rete Ferroviaria Italiana) i dziata od 2012 roku na
kilkunastu posterunkach we Wtoszech.

System SMCYV firmy Marini Impianti Industriali zostat réwniez zatwierdzony przez SZ (koleje stowenskie)
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IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A

TRADING POLSKA

NORMY | PRZEPISY
Normy europejskie

System SMCYV zostat zaprojektowany i opracowany zgodnie z normg europejskg EN 15654, majgcg na celu zapewnienie
wspolnej procedury okreslania nacisku na os, sity na koto oraz masy pojazdow szynowych eksploatowanych w Europie.

D L

EN 15654-1 Zastosowania kolejowe - Pomiar sit pionowych na kofach i zestawach kotowych - Czes¢ 1:
Torowe punkty pomiarowe pojazdow w eksploatacji

EN 15654-2 Zastosowania kolejowe - Pomiar sit pionowych na kofach i zestawach kotowych - Cze$¢ 2:
Test w warsztacie dla nowych, zmodyfikowanych i konserwowanych pojazdow

CEN/TR 15654-3 Zastosowania kolejowe - Pomiar sit pionowych na kotfach i zestawach kotowych - Czes¢ 3:
Zatwierdzanie i weryfikacja miejsc pomiaru na torze pojazdéw w eksploatac;ji

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE



IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.

TRADING POLSKA

ARCHITEKTURA SYSTEMU SMCV

Punkt obstugi (PCO)
R p—

 jeden serwer PCO do centralizacji
danych, tgczacy sie z przytorowymi
punktami pomiarowymi (PR) i klientami
PCO.

* jeden lub wiecej klientéw PCO
wyposazonych w drukarke podtgczonych
do serwera PCO w sieci LAN.

Przytorowe punkty pomiarowe (PR
* jedna jednostka modutu akwizyciji,

przetwarzania i transmisji danych (ATD)
zwana ,szafag SMCV”.

* 12-metrowy oprzyrzadowany tor
wyposazony w elektryczne tensometry w
ksztatcie litery V, ktore sg w stanie wykry¢
pionowe obcigzenie kazdego kota.

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE



TRADING POLSKA

ARCHITEKTURA SYSTEMU SMCV
Przytorowy punkt pomiarowy (PR) — szafa SMCV

Przytorowa szafa SMCV wraz z elektronikg zostata zaprojektowana tak, aby potgczy¢ niezawodnosc¢, doktadnos¢ pomiardw,

modutowosc i tatwosc¢ obstugi

v' Zgodna z techniczng specyfikacjg RFI IS 402 i normami europejskimi (izolacja elektryczna, EMC, wibracje, testy
klimatyczne itp.) oraz europejskimi standardami srodowiskowymi

Doktadnos¢ ponizej 1%.

Mozliwos¢ zwiekszenia liczby modutéw akwizycji danych i punktdw pomiarowych w celu zwiekszenia doktadnosci w
przypadku silnych efektow dynamicznych (np. pocigg duzych predkosci).

System modutowy z fatwo wymienialnymi i wymiennymi ptytkami elektronicznymi.

v
v

DELIVERING VALUE
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IMPIARTI INDUSTRIALI S.p.A

TRADING POLSKA

ARCHITEKTURA SYSTEMU SMCV
Przytorowy punkt pomiarowy (PR) — Wyposazony tor

Urzadzenie pomiarowe sktada sie z 12-metrowego, wyposazonego toru typu 60E1-R260, utrzymywanego przez osiem podktaddw
umieszczonych w odlegtosci ,p” 0,6 metra.
Kazdy odcinek szyny miedzy dwoma podktadami (przestem) wyposazony jest w przyklejone tensometry w ksztatcie litery V,

umieszczone na osi neutralnej szyny po obu stronach, po 4 na kazde przesto potgczone parami, co daje w sumie 14 odcinkow
pomiarowych (7 rozpietosci) na koto.

14 odcinkdw pomiarowych kazdej szyny jest potgczonych z modutami akwizycji danych, umieszczonymi w szafce przytorowej, za
pomocg odpowiednio zabezpieczonych kabli.
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IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A

TRADING POLSKA

ARCHITEKTURA SYSTEMU SMCV
Przytorowy punkt pomiarowy (PR) — Wyposazony tor

Zastosowanie co najmniej 7 rozpietosci pomiarowych na koto przynosi korzysci w zakresie:
v" Odpornosci na awarie dzieki nadmiarowosci srodkow,

v Pokrycie catej powierzchni styku kota w celu analizy nieregularnosci geometrycznych, ktére mogg zagrozi¢ integralnosci

powierzchni tocznej gtowki szyny,
v Filtrowanie efektéw dynamicznych i oscylacji wywotanych przez przewozony tabor.
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IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.

TRADING POLSKA

ARCHITEKTURA SYSTEMU SMCV
Przytorowy punkt pomiarowy (PR) — Wyposazony tor

Wysoka odpornos¢ na czynniki atmosferyczne i odpornosc na

oddziatywanie przejezdzajgcego taboru kolejowego, w tym taboru

specjalnego do konserwacji toréw:

v' Przewody sensorowe zabezpieczone rurkami karbowanymi
zapobiegajgcymi zgnieceniu,

v Czujniki szynowe ekranowane ostong ze stali nierdzewnej,
zaprojektowane w celu utatwienia montazu i demontazu w
terenie.

S
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TRADING POLSKA

ARCHITEKTURA SYSTEMU SMCV
Punkt obstugi (PCO) — Oprogramowanie do zarzgdzania i kontroli

Klient PCO z graficznym interfejsem uzytkownika do polecen, kontroli i zarzgdzania systemem SMCV.

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE
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TRADING POLSKA

ARCHITEKTURA SYSTEMU SMCV
Punkt obstugi (PCO) — Oprogramowanie do zarzgdzania i kontroli
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IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.

TRADING POLSKA

ARCHITEKTURA SYSTEMU SMCV
Punkt obstugi (PCO) — Oprogramowanie do zarzgdzania i kontroli

Przejazd pociggu z detekcjg alarmu wagi: tego typu zdarzenia powstajg w wyniku przejazdu pociggu z przekroczeniem
niektorych wartosci progowych zwigzanych z wagg, ustawionych w systemie SMCV. Przyczyng zdarzenia moze by¢ na

przyktad przekroczenie progu alarmowego ,Wskaznik przecigzenia osi” mierzonego przez system dla jednej lub kilku
0Si pociggu.

Allarmi treno per peso (3) | Allami treno non pesato (1) Allami autodiagnostica (0)  Eventi |
Data e Ora Evento
1
___Poziom Progi zgodnie z
Wskaznik przecigzenia osi L1=230kN rozporzgdzeniem
n Indeks maksymalnego obcigzenia kota L1 =350 kN Zarzadcy mfrastruktury I
edytowalne przez PCO
Wskaznik niewywazenia osi dla lekkich osi (<100 kN) L1=0.35
Wskaznik niewywazenia osi dla lekkich osi (<100 kN) L2 =0.40
Wskaznik niewywazenia osi dla ciezkich osi (> = 100 kN) L1=0.26
Wskaznik niewywazenia osi dla ciezkich osi (> = 100 kN) L2=0.30

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE



TRADING POLSKA

IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A

ARCHITEKTURA SYSTEMU SMCV

Punkt obstugi (PCO) — Oprogramowanie do zarzgdzania i kontroli

Szczeqdty pomiaréw dla kazdej osi pociggu z rozpoznaniem sktadu pociggu i zaznaczeniem alarmowanych pomiarow.

SMCV Systern - Dati del treno

QOpzioni
Posto di Rilevamento
PR: [PR2-sMCV22 Ubicazione PR: | IV di valle Pesa: |SMCV22
— Dati del treno
Esfto — Evento —Data & Ora MNumers Treno — Mum, progr. Treno -, —Direzione Treno Murm. assl —
’70#. _ ‘ ’Tmnmtrm con allami 2021-03-26 17:04:02 | [_54155 Modfica... | | Stonco... || | |1 |7_|n entrata | r_ss ‘
Dati per asse:
— M
E= =
o £ = = = = = = = |.2 = 2 2 B =
: E % = L =
$2 B8 28 B LB 2: 25 B E 85 F 2% sy io ET $3 22 so g2 of 8T s
%4 o By =y £x 3§ g5 =y 2y 38 e 95 Bz =f ¢ 38 JT BB BT E3 €3 Eg
£2 22 S3 o3 o3z 8% 5o op osx B3 % gk Ze T2 82 S8 g8 38 38 3% 85 B3
= - 4 - - - - = = b3 ) - 0 =
== :9 8 8 3 E 3 3 3 E o g% 7§ T F° =7 g §I"e T8
£3
ar [ aq, 343 3 450 Lus aFl 3. l 212 1.us 4.31 b 1113 I35 [oHUILUD| UL wiw 11 I [ rd = 1
48 | 45¢ | 377 | 299 | 495 | 109 | 433 | 374 | 484 104 | 810 | 007 | 201 | 1473 [6173000) 015 | 011 | 11 | 2 1 5 1
49 | 46c | 327 | 285 | 474 [108 | 444 [ 389 | 47 [104 | 772 [o015 [246 [ 1477 [6221800{ 005 [ o1 [ 1 [ 2 | 2 [ s 1
50 | 4nc | 327 | 261 | 408 [105| 37 | 307 | 419 |[105| 698 | 006 | 201 | 1479 [62817.00| 017 | 011 | 12 | 1 1 5 1
51 | asc | 276 | 246 | 3656 [ 106 | 378 | 323 | 405 [10s | 654|016 [1115 ] 1481 |e330s00| 007 [om [ 2 [ 1 | 2 | s 1
52 | 4sc | 323 | 250 | 429 [109| 374 | 318 | 421 |106 | 697 | 007 | 201 | 1483 [6601000) 007 | 009 | 12 | 2 1 5 1
53 | 50C | 293 | 25 | 379 [ 109 | 368 | 314 | 408 | 107 | 661 |011 [383 | 1483 |es49900{ 007 [ 009 [ 12 [ 2 [ 2 [ s | 1
54 | 51C | 463 | 343 | 608 | 107 | 500 | 35 | 605 [ 107 | 963 | 004 | 1.81 | 14.85 [67428.00| 0.08 | 006 | 13 | 1 1 5 1
S5 | 52C | 435 | 378 | 605 | 108 | 511 | 366 | 568 | 108 | 945 | 008 | 864 | 1485 |6736600| 008 | 006 | 13 | 1 | 2 | s 1
5% | 1143 | 977 | 1352 | 103 | 1205 | 1017 | 1340 | 1.03 | 2348 | 003 | 181 | 14.83 [6996200( 002 | 003 | 13 | 2 1 5 1 v
Legenda: (") L=Locomotare, C=Cama/vagone/elements automotore, X=Non disporibiz Chiudi

(**) S=5tandard, J=Tipo Jacobs
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TRADING POLSKA

ARCHITEKTURA SYSTEMU SMCV
Punkt obstugi (PCO) — Oprogramowanie do zarzgdzania i kontroli

IMPIANTI INDUSTRIALL S.p.A

Statystyki zdarzen zwigzanych z wazeniem pociggéw dla jednego lub wszystkich punktéw pomiarowych systemu SMCV.

B SMCV System - Statistiche eventi b

968

Posto di Rilevamento

Treni pesati

MNumero
Tutii PR - 3823 138 7
Treni pesati Allarmi treno Allarmi treno
Dal giorno senza allarmi per peso non pesato
2020-01-01 v
Al giorno Allarmi
2021-02-23 Everto | Numero occomenze _'I
|Eccessi\ro carico medio asse |8
| Visualizza statistiche | Eccessivo squilibrio asse sx/dx - soglia L1 (asse leggero) 74
Ex ivo squilibrio asse sx/dx - soglia L2 (asse leggero) 22
Eccessivo squilibrio asse sx/dx - soglia L1 (asse pesante) &7
Eccessivo squilibrio asse sx/dx - soglia L2 (asse pesante) 26
Occomrenze
Y
Evento Data e Ora e Direzione fimes
treno asse smi.
1 |E ivo squilibrio asse sx/dx - soglia L2 (asse leggeno) |20204B—29 16:47:39 57006 Pan 54
2 |E ivo squilibrio asse sx/dx - soglia L1 (asse pesante) 2020-06-27 21:55:00 |57066  Pari 102
3 |E ivo squilibrio asse sx/dx - soglia L1 (asse pesante) 2020-06-27 21:11:08 57078  Pari [
4 |E ivo squilibric asse sx/dx - soglia L2 (asse leggeno) 2020-06-24 17:24:26 57006  Par b4
5 |E ivo squilibrio asse =x/dx - soglia L1 (3sse leggero) 2020-06-24 17:24:26 57006  Par 50
6 |Eccessivo carico medio asse 2020-06-24 15:54:28 55307  |Pari 10 _,I

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE

Premere il pulsante Esporta per esportare su Excel le statistiche visualizzate o premere Chiudi.




IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A

TRADING POLSKA

ARCHITEKTURA SYSTEMU SMCV
Gtowne zalety systemu

Nie ma potrzeby stosowania platformy betonowej jak w przypadku wag statycznych, fatwos¢ montazu oprzyrzgdowanego
toru.

Mozliwos¢ monitorowania pojazdéw w danym ustalonym punkcie toru z duzg doktadnoscig pomiaru i bez wptywu na ruch
kolejowy.

Obudowa i jej wysoce niezawodna elektronika zaprojektowana do zastosowan kolejowych poza torami, przy niskich
kosztach oraz fatwosci napraw i konserwaciji.

Oprzyrzgdowany tor ekranowany, odporny na czynniki atmosferyczne i tabor uzywany do konserwacji toru,

Mozliwos¢ wykonania kalibracji bezposrednio w terenie przy uzyciu dedykowanej maszyny zaprojektowanej i opracowane;j
przez Marini Impianti Industriali

Scentralizowane przechowywanie zdarzen i danych wazenia za pomocg oprogramowania do zarzgdzania i kontroli w
oparciu o role uzytkownikow.

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE



IMPIANTI IN

TRADING POLSKA

TECHNIKA INSTALACJI
Zabudowa wyposazonego toru

Nie ma potrzeby stosowania platformy betonowej, jak w przypadku wag statycznych. Mozliwos¢ wyboru, czy
zainstalowac tor z juz zakotwiczonymi podktadami, czy po prostu wymieni¢ jedng szyne na raz na istniejgcym torze,
zastepujgc rowniez 8 podktadow srodkowych podktadami pustymi.

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE




IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.

TRADING POLSKA

TECHNIKA INSTALACJI
Utozenie podktadow

Specjalnie zaprojektowane wsporniki
przyklejone do stopy szyny w celu wizualnej
kontroli prawidtowego wyréwnania z
mocowaniami szyny.

Szablon mechaniczny przeznaczony do
prawidtowego rozstawienia podktadow.

-;;m‘” UL AN 1 o
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IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A

TRADING POLSKA

TECHNIKA INSTALACJI
Zageszczanie podsypki pod wyposazonym torem

Ostatecznie wymagana jest operacja ubijania, aby umiesci¢ podsypke pod podktadem i uzyskac
stabilne podtoze, ktore zapobiega kotysaniu sie tadunku. Dzieki ostonie szyn mozna catg operacje
wykonac bez ryzyka uszkodzenia czujnikow.

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE




IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.

TRADING POLSKA

KALIBRACJA LABORATORYJNA | TERENOWA
Zautomatyzowany wozek kolejowy (SMCV-MVT)

Firma Marini Impianti Industriali zaprojektowata i opracowata innowacyjne urzgdzenie o wysokiej zaawansowaniu

technologicznym, ktore moze by¢ uzywane zarowno w laboratorium, jak i w terenie, do w petni zautomatyzowanej
kalibracji oprzyrzgdowanego toru.

Sygnalizacja LED
Generator

Szafa elektryczna elektryczny na
benzyne

Zaciski do

Pionowy system
mocowania szyn

podnoszenia do
pokonywania
rozjazdow kolejowych

Wytrzymaty tablet z
oprogramowaniem
do zarzadzania i

Skaner laserow _— 3
Y / kontroli

zapobiegajacy
wtamaniom dla
bezpieczenstwa
operatora

Sitownik z ogniwem
obcigznikowym (klasa
doktadnosci 0,04)

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE




IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.

TRADING POLSKA

KALIBRACJA LABORATORYJNA | TERENOWA
Kalibracja w laboratorium

Dzieki wewnetrznemu laboratorium wyposazonemu w konstrukcje stalowg specjalnie zaprojektowang do symulacji
uktadania szyn w terenie, Marini Impianti Industriali jest w stanie skalibrowa¢ oprzyrzgdowane szyny systemu SMCV,
gwarantujgc doktadnos¢ pomiaru ponizej 1%. Caty proces kalibracji zostat zatwierdzony przez Jednostke
Notyfikowang z akredytacjg ACCREDIA oraz autoryzacjg Krajowej Agencji Bezpieczenstwa Kolei (ANSF).

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE




IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A

TRADING POLSKA

KALIBRACJA LABORATORYJNA | TERENOWA
Kalibracja terenowa

SMCV-MVT mozna zastosowa¢ nawet do weryfikacji i kalibracji oprzyrzgdowanego toru w terenie. Maszyna moze by¢
roztadowywana bezposrednio na oprzyrzgdowany tor po odtgczeniu zasilania od napowietrznych linii trakcyjnych w razie potrzeby lub
na odlegtym i niezelektryfikowanym torze, a nastepnie bezpiecznie prowadzona, dzieki ochronie laseréw, do punktu docelowego.
Po znalezieniu sie na oprzyrzgdowanej sciezce mozna ustalic okreslone odniesienia do pozycji, aby rozpoczg¢ procedure
automatycznej kalibracji.

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE
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Lokalizacje SMCV
Wiochy

We Wtoszech system SMCYV jest uzywany przez RFI, okoto 20 wag jest obecnie zainstalowanych i eksploatowanych

Varzo/Domodossola
+ 3 wagi od 2014

Novara Boschetto
» 3 wagiod 2015

Torino Orbassano
» 1 waga od 2020

Ventimiglia
» 2 wagi do instalacji w
2021

La Spezia Migliarina —
Santo Stefano Magra
* 4 wagiod 2020

Verona Quadrante
Europa
* 5wag od 2012

Ravenna
* 1 waga od 2020

Pomezia

* 1 waga od 2020

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE



TRADING POLSKA

Lokalizacje SMCV
Wiochy

IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A

Verona Quadrante Europa — 5 wag, 2 z nich w uzytkowaniu od 2012

STATYSTYKA ZWAZONYCH POCIAGOW (03/2021)

Miejsce

Liczba zwazonych pociggéow

Alarmy pociggéw

Verona QE

25748

483

B Marini Impianti Industriali SMCV System

File Opzioni Strumenti ?
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Alamitreno perpeso (85) |, Alamni treno non pesato (1)._| Alami (0)_|, Waming treno per peso (1) | Waming autediagnosiica (1) | E
Data e Ora Everto Categona Tpo Ststo Sorgerte Sto Sorgerte PR Ubicazone PR Hum. Treno Direzione Treno  Num Prog Treno

1 Transito treno senza allarmi Info. Diagnostica - PR WVerona PR1-FPesaAla Pesa Alia 43100 In uscita 1
2 2021-03-31 03.08:33. i J Infa Diagnestica - FR Verona PR1-PesaAlta PesaAla 43140 In uscita 1
3 2001.03.3102:36:030 Transito treno senza allarmi Info Disgnostica - PR Verona PR2.Pesa Bassa PesaBassa a3sie Inuscita 1
4 200103310227.230 Transito treno senza sllarmi Info Disgrostica - PR Verona PRI -Pesa Alta PesaAlts 23150 Inuscita 1
5 200103:3102:0531.0 Transito treno senza sllarmi Info Disgrostica - PR Verona PRé- IX Binaro IX Binario 23136 In uscita 1
6§ 202103:3101:16:23.0 Transito treno senza sllarmi Info Disgrostica - PR Verona PRS-X Binaro X Binario 3120 Inuscita 1
7 200103:3023:5214.0 Trarsito trero serza alarmi Info Disgrostica - PR Verons: PR2-Pesa Bassa PesaBassa a2130 In uscita 1
8 2001033020:54080 Transito trens sanzs aizm Info Disgrostes B PR Verons PR2-PasaBasss [p— 42126 Inusetz 1
9 2001033017:02510 Transito trens sanzs stz Info Disgrastes B PR erona PR1-Pesa Atz Pesa Atz 52109 Inusetz 1
10 20010830 16:37:300 Transito trens sanzs aizm Info Disgrostes B PR Verons PR2-PesaBazs [p— 43132 Inusetz 1
1 2021-03-3014:32:02.0 ‘Transite treno senza allarmi Infe Diagnestica - FR Verona PR2-Pesa Bassa PesaBassa 42138 In useita 1
12 2021-03-3010:38:41.0 i J Infa Diagnestica - FR Verona FPR2- VIl Binaria VIl Binario 43126 In uscita 1
13 2021-03-3006:34:40.0 Transito treno senza allarmi Infa Diagnostica - PR WVerona PR2-PesaBassa PesaBassa 40558 In uscita 1
14 2021-03-2920:42:23.0 i J Infa Diagnestica - FR Verona PR2-PesaBassa PesaBassa 42126 In uscita 1
15  2021032920:04:21.0 Transito treno senza sllarmi Info Disgrostica - PR Verona PR1 -Pesa Alta Pesa Alta 20560 In uscita 1
16 2021032918:25.070 Transito treno senza sllarmi Info Disgrostica - PR Verona PRI -Pesa Alta PesaAlts 23148 Inuscita 1
17 202103291746:280 Transito treno senza sllarmi Info Disgrostica - PR Verona PR1 -Pesa Alta Pesa Alta 23154 In uscita 1
18 202103-2317.37:07870 Presa visione allarme Info Configurazione - Utente Verona PRI -Pesa Alta PesaAlts

19 2001-032916:14:580 Transito trens sanzs aiami Info Disgrasties B PR erons PR3- VIl Birzra Vil Brars 43132 Inusetz 1
20 2021032914:37:30.0 Transito trens sanzs aizm Info Disgrostes B PR erons PR2-PesaBazs [p— 42138 Inusetz 1

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE



TRADING POLSKA

IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A

Lokalizacje SMCV

Wiochy

Novara Boschetto — 3 wagi w uzytkowaniu od 2015

STATYSTYKA ZWAZONYCH POCIAGOW (03/2021)

Miejsce

Liczba zwazonych pociggow

Alarmy pociggéw

Novara Boschetto

28160

174

File Opzioni Strumenti 7

‘B Marini Impianti Industriali SMCV System

Smcv Impiarto
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=5 PCO Server
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Al irno per peso (3) | Alami treno non pesalo (1)_|_Alami sutodisgnostica () || Waming treno perpeso (0) | Waming auodagnostica @) | Everti 27) [N

Data e Ora Evente Categoria Tipo Stato  Sorgente  Sto Sorgente PR Ubicazione PR Num. Treno  Direzione Treno  Num.Freg. Treno

R oc2i-0:1 145521 250 | Presa visione alarme info | Configurazions Uterte Novara FR3-45 lsarzn a4za20

2 20210031 144051848 ints Uterte Novara PR3-45 1520 48420 -
3 | aeimeaiiesoio Transita trena senza atami into Diagnostica R Novara PRI-15Pave 4560435 3708 Inuscia 1
4 202103311314240 Transto reno senza atarmi ints Dizgnostica PR Novara PRI-15Pave 4368435 2324 Inusaita 1
5 202103311142420 g i Infa Dizgnestica PR Hevarz FR3-45 lsanzo g2 4320 Inuscia 1
6 202103311039:280 Transto reno senza atarmi ints Dizgnostica PR Novara PRI-15Pave 4368435 2600 Inusaita 1
7 2i0aai0earsie g i Infa Dizgnestica PR Hevarz FR2-£-0Fave 442418 61100 Inuscia 1
& 202103310258080 Transito reno senza alarmi info Diagrostica PR Novara PRI-15Pave 4565435 2400 Inuscita 1
9 202103310247420 Infa Dizgnestica PR Hevarz FRI-1-5Pave 4365435 aare Inuscia 1
10 _2eigesioanies Transito reno senza alarmi info Diagrostica PR Novara PR3-451scrzn 48420 3808 Inuscita 1
1M 2005302318560 g i Infa Dizgnestica PR Hevarz FRI-1-5Pave 4365435 a2 Inuscia 1
12 aemamz2mn Transito reno senza alarmi info Diagrostica PR Novara PR2-5-10Pave 2418 35w Inuscita 1
13 301924540 g i Infa Dizgnestica PR Hevarz FR3-45 lsanzo g2 e Inuscia 1
14 2202301858070 Transito reno senza alarmi info Diagrostica PR Novara PRI-15Pave 4565435 55083 Inuscita 1
15 2001-05301801550 Infa Dizgnestica PR Hevarz PR2-6-10Fave 442418 azm Inuscia 1
16 megeanisnae Transito reno senza atarmi info Disgrostica PR Novara PR2-5-10Pave 442418 3708 Inuscita 1
17 WEAsw1a32420 g i Infa Dizgnestica PR Hevarz FR3-45 lsanzo g2 4 Inuscia 1
18 Aeeani3asze Transito reno senza atarmi info Disgrostica PR Novara PR2-5-10Pave 442418 234 Inuscita 1
19 2eswiiaesie ] infa Dizgnestica PR Nevarz PRI-1-5Pave 4360433 a2z Inuscia 1

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE



TRADING POLSKA

Lokalizacje SMCV
Wiochy

IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A

La Spezia Migliarina/S.S. Magra — 4 wagi w uzytkowaniu od 2020

STATYSTYKA ZWAZONYCH POCIAGOW (03/2021)

Miejsce Liczba zwazonych pociggéw Alarmy pociggéw
La Spezia Migliarina —S.S. Magra 4492 70

B Marini Impianti Industriali SMCW System -

File Opzioni Strumenti 7
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Data e Ora Evento Categoria Tipo Ststo  Sorgerte Sito Sorgerte PR Ubicazione PR Num. Treno  Direziore Treno  Num.Prog Treno

1 T Trarsto reno ssnza slam info Disgrostics o R s Migiarnd_ PR2-SMCV22 Vi vale w4380 Inenaa 1

2 20210331 16:4157.0 Transito treno senza alami Info. Disgrostics. S PR 55 Mags PR3-5MCV23 1l Fascio Merci 54226 Inuscita 1

3 20210331 15.0530.0 Transito treno senza allarmi Info. Disgrostica. - PR 5.5 Magrm FPR3-SMCVI3 1l Fascio Merci S4267 Inuscis 1

4 20210231 14:5317.0 Transito treno senza allarmi Info Disgrostica = PR PR2-SMCV22 IV vale 75204 Inentrats. 1

5 202143311428, Transito treno senza allarmi Info Diagnostica - PR S5 Mg PR3-SMCV23 Il Fascio Merci 75787 Inuscits 1

6 2021-03-31 11:00:17.0 Transito treno senza allami Info. Diagnostica - PR PR1-SMCV21 1l di valle 54024 In uscita 1

7 2021-03-31 10:25:07.0 Transito treno senza allami Info Dragnestez - PR 2ia Migiianr PR2-SMCV22 IVdi valie 74850 Inentrata 1

3 omi0am 09t Presa visone alzme. info - Utene PR2-SMCV22 IV vale - - -

9 20210381 051155437 s info 2 - Uteme 2 Migiars|_ PRZ-SMCV2Z Vi valle - - -

10 2021.02.3107:04:34.0 Transito treno senza iz Info Disgrostics. - PR S5 Magm PRI-SMCV23 1l Faccio Merei S4034. Inusctz 1

11 2001.033106:5416.0 Trancito treno senza i Info. Disgrostics. ~ PR iz Migiarins  PR2-SMCV22 IV vale 74534 Inentatz 1

12 20210331 00:08:05.0 Transito treno senza allarmi Info. Disgrostica. = PR s Migharing  PR2- SMCV22 IV vale 74518 Inenuats. 1

13 i info . - Utente ca Migiars|__ PR2-SMCVE2 Vi vale 5 5 5

14 2021033018:18:57.0 Transito treno senza allarmi Info Diagnostica = PR PR2-SMCV22 IV vale 54185 Inentrats. 1

15 2021-03-3017:11:24.0 Transito treno senza allami Info Diagnostica - PR zia Mighiarir PR2-SMCV22 IV di valle 5216 Inentrata 1

16 2021-03-30 17:03:35.472 NUMED trend. Info - Utente S$.5. Magra. - - 74300 In uscita 1

17 2021-03-3016:38:14.0 Transito treno senza allami Info Dragnestez - PR 2ia Migiianr PR2-SMCV22 IVdi valie 54165 Inentrata 1

18 20e103e01548420 Transio treno senza alami inie Diagnostca - PR | ssMamge | Fms-sMova 1l Fascio Merci 4500 Inusez 1 -
19 2021.033014:45280 Transito tren senza i Info Disgrostics. - PR iz Migiann:  PR2-SMCV22 Ve vate 75204 Inenuatz 1 IMPLEMENTING TECHNOLOGY
20 2108300500225 Fresa visons alame. Info | Confgurazions = Uteme ia Migiarnd _PR2-SMCV22 Vi vale = 2 = DELIVERIMNG VALUE




IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.

TRADING POLSKA

Lokalizacje SMCV
Stowenia

System SMCYV zostat zainstalowany i uruchomiony w 2017 roku na stacji Rodik (Stowenia), uzywany gtéwnie przez by SZ

(koleje stowenskie) dla prawnej weryfikacji wagi przejezdzajgcego taboru.

IMPLEMENTING TECHNOLOGY
DELIVERING VALUE
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